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UWAGA!
Wszelkie prace powinny byé nadzorowane przez osoby posiadajgce e——
odpowiednie uprawnienia do petnienia funkgji technicznych w PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | PRZEBUDOWY WRAZ Z
budownictwie. Wszelakie roboty nalezy wykonaé zgodnie z PROGRAMEM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy BUDYNKU KOSCIOLA PW. SW. DOROTY W BEDZINIE NA WZGORZU
, techniczne. _ PRZEMIENIENIA PANSKIEGO 382 M N.P.M. NA DZIAL CE NR 2108
W trakcie prowadzonych robét, mogq wystgpi¢ elementy = - = T
nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym w celu 42500 BEDZIN 2108 obrvb 0002 Grodzec
dalszego toku postgpowania nalezy zwréci¢ sie do projektanta. GORA $W. DOROTY Jodn. ewid. 240101_1 M. Bedzin
Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem, —rT r———yrr——
projektem konstrukcji, branzowymi i kosztorysem. SQUARE PRACOWNIA RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
Wszystkie uzyte materialy, sprzet i urzgdzenia muszg posiadaé ARCHITEKTONICZNA ] PW. SW. KATARZYNY
aprobate techniczng dopuszczajgcy do stosowania w obiektach arch. M.Szyszkowska-Kuca UL. WOLNOSCI 295
uzytecznosci publicznej. 41-500 Chorzow, ul Kosciuszki 63 42570 BEDZN
Wszelkie nazwy produktéw i materiatéw przywotane w ninigjszym I p— o s
projekcie stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i o N
okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych dla I‘L Kowalik elekt 018 | Kl
projektowanych rozwigzan. = . Pietrowski elekt 1129/94| 03.18
Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzari w oparciu o produkty i e | InZ. oKL
wyroby innych producentéw pod warunkiem spetnienia tych samych J. Pigtrowski gt [rieame) 03aa
wiasciwosci technicznych oraz przedstawienia zamiennych T
rozwiazari na pismie. maw | JEDNOKRESKOWY SCHEMAT IDEOWY
Za wykonanie prac budowlanych odpowiedzialno$¢ ponosi ROZDZIELNICY RG1
wykonawca. Thn PB FORMAT M| ws
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Wszelkie prace powinny byé nadzorowane przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia do petnienia funkciji technicznych w
® ' budownictwie. Wszelakie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z
H obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W trakcie prowadzonych robét, moga wystgpi¢ elementy
nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym w celu dalszego
toku postepowania nalezy zwrécié sie do projektanta.
Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywac facznie z opisem,
projektem konstrukcji, branzowymi i kosztorysem.
Wszystkie uzyte materiaty, sprzet i urzadzenia musza posiadaé
aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w obiektach
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L ] gl ! uzytecznosci publicznej.
@ Wszelkie nazwy produktéw i materiatéw przywotane w niniejszym
projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych dla

CDC 425J 106E | 106E | 106E | 106E | 106E | 106E

projektowanych rozwigzari.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty i
wyroby innych producentéw pod warunkiem spetnienia tych samych
wiasciwosci technicznych oraz przedstawienia zamiennych rozwiazan
na pismie.

I . Za wykonanie prac budowlanych odpowiedzialno$é ponosi
@® wykonawca.
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. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | PRZEBUDOWY WRAZ Z
Tablica podtynkowa PCV PROGRAMEM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA
typ:3x16 BUDYNKU KOSCIOLA PW. $W. DOROTY W BEDZINIE NA WZGORZU

YP: PRZEMIENIENIA PANSKIEGO 382 M N.P.M. NA DZIALCE NR 2108

drzwi przezroczyste ® o T '
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" PROJEXT/ DESIGN: INWESTOR / INVESTOR:
|| SQUARE PRACOWNIA RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ARCHITEKTONICZNA PW. S$W. KATARZYNY

arch. M.Szyszkowska-Kucia UL. WOLNOSCI 295

41-500 Chorzéw, ul.Kosciuszki 63 [42-570 BEDZIN

MRUPRAR DATA [ ted

" |4, Kowaik olekt] - 0318 | amig

Tpiew elekt|1120/04 | 03.18
inz

J. Pietrowski elekt.[1120/84 | 0318

Rzt ROZMIESZCZENIE APARATURY |
WIDOK ELEWACJI SZAFY RG1

FAZA PB Imuml A3 lmm




*%397

// YDYp 3x1,5mm2

/ KEosw5

/ Przepust na poziom 0,0m

D

-~ 6B~

- ~

‘747

KEosw4

YDYp 3x1,5mm2

‘732

+p15

obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

OZNACZENIA GRAFICZNE
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UWAGA!
Wszelkie prace powinny byé nadzorowane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do petnienia funkciji technicznych w
budownictwie. Wszelakie roboty nalezy wykonaé zgodnie z

W trakcie prowadzonych robét, mogg wystapi¢ elementy
nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym w celu dalszego
toku postepowania nalezy zwrécié sie do projektanta.
Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywac tacznie z opisem,
projektem konstrukcji, branzowymi i kosztorysem.
Wszystkie uzyte materiaty, sprzet i urzagdzenia muszg posiadaé
aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania w obiektach
uzytecznosci publiczne;.

Wszelkie nazwy produktéw i materiatéw przywotlane w niniejszym
projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych dia
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty i
wyroby innych producentéw pod warunkiem spetnienia tych samych
wiasciwosci technicznych oraz przedstawienia zamiennych rozwiazan
na pismie.

Za wykonanie prac budowlanych odpowiedzialno$é ponosi
wykonawca.

TEMAT / PROJECT:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | PRZEBUDOWY WRAZ Z
PROGRAMEM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA
BUDYNKU KOSCIOLA PW. $W. DOROTY W BEDZINIE NA WZGORZU
PRZEMIENIENIA PANSKIEGO 382 M N.P.M. NA DZIAL CE NR 2108

ADRES INWESTYCJ! / INVESTMENT ADRESS: DAAKA/PLOT:
42-500 BEDZN 2108 obreb: 0002 Grodziec
GORA $W. DOROTY jedn. ewid. 240101_1 M. Bedzin
PPROJEXT/ DESIGN: INWESTOR / INVESTOR:
SQUARE PRACOWNIA RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ARCHITEKTONICZNA PW. $W. KATARZYNY
arch. M.Szyszkowska-Kucia UL. WOLNOSCI 205
41-500 Chorzéw, ul.Kodciuszki 63 42570 BEDZIN
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